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PREAMBULE

Dans le cadre des obligations du code général des collectivités terrigrialeommune de

LE POIRE SURVIE (Jv] 0 ¢ I}v » elv § EE]S}]E «wksajnissement Ev e %
}oo S]( S 00 ¢ <pu] *}vsS }v EvV 3 %VE}oO*S]UXee 85v }luupv

partie de la Communauté de communes de VIE et BOUEOGN

Lel}v P [ e« ]Jv]edate 8&2003.

La communauté de communes*S v }JuEes [ 0o }E S§]}v *}v Wov >} o
Intercommunal habitat PLUi-H. 1l convient donc de faire correspondre PLEbneige
[ ¢ Jv]ee u vS % }uE Z <pu  }udedarcomnmund@ité de communes.

La présente proposition concerne lav]}v p 1}v P [ ee Jv]ee u v spuE o[]vs |
zonage communal, en concordance avec le P.L.Ui- H.

Les objectifs de cette étude sont donc :

X Quantifier la pollution émise a collecter sur le Bourg, vérifier les capacitésiefistl
des équipements ;

X DSSE v E o] (o e<}ve vuSs3]E&E A 8}6o% % VES O]
de prise en charge des ouvrages de traitement collectifs ;

X Z o0]* 8]}v [uv ES3 aihjsseMent [dess EU modifiée au 1/5000, en
cohérence avec le zonage PLUI- H, qui sera soumise a enquéte publique.
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CONTEXTE TERRITORROIMMUNAUTE DE COMMUNESVYIE ET
BOULOGNE

Légende

[ Communauté de Communes Vie-et-Boulogne
[ Commune non membre d'un EPCI

[ communauté de Communes

B Communauté d'Agglomération

0 10 20 30 40 km
I I ]

> Juupv ps Juupyv e S] § }uo}Pv u PYreuf (dPuv
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a fiscalijgrepdu
département de la Vendée. Elle est crééedgdnvier 2001suite a la fusion de la communauté
decommunes de Viet- }po}Pv ~ }u% & v v38 oOo[}E]P]v & }uujw -
et de celle du Payde-Palluau (comprenant également 8 communes depuis 2001).

La Communauté de communes de Vie et Boulogne regroupe actuellemerteq(ib)

communes, faisant ainsi un territoire de 49 000 ha sur lequel évoleepopulation totale
estimée a 42 882 habitants.

6/51

%60 1]



études
LE POIRE SUR YD
Janvier 202
Communes Population (hab) Superficie (ha)
Beaufou 1465 2797
Bellevigny 5858 3905
Falleron 1553 2902
Grand'Landes 653 2043
La Chapelle-Palluau 944 1303
La Genétouze 1905 1330
Le Poiré-sukie 8414 7218
Les Lucs-sur-Boulogne 3392 5339
Maché 1422 1832
Palluau 1085 755
Saint-Denida-Chevasse 2278 4002
Saint-Etiennedu-Bois 2104 2975
Saint-Paul-Mont-Penit 813 1689
Aizenay 9212 8200
Apremont 1784 2973

Figure 1: Communes membres de la communauté de communes eleBdielogne

La répartition démographique reste assez inégale, avec des foyers de peuplement localisés
autours des centres urbains, administratifs et économiques du territoire. La comme
Aizenay, demeure la commune la plus peuplée, avec 9 212 habitanesEkeivie par les
communes de Poiré-sur-Vie siége de la communauté de communes (8 4ldnts)bit de
Bellevigny (5 858 habitants). En revanche, La commune de Palluadu quoint de vue
superficie ne fait que 7.55 Kiyreste la plus dense avec 143.71 habitants/km

<

o~

Légende

[] Umite communale
Densité (hab/km2)
[1 20-40

[] 40-60

[ e0-80

80 - 100
B 100-120
Il 120- 140
Wl 140 - 160
Population (hab)

o -

6000

Carte 1 :Densité de population Vie et Boulogne (Source INSEE)
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"E VvV [>V s E 3§ % V V3 0 juupv o0 UbMve% M¥%WO AS o
seulement 653 habitants pour une superficie de 20.43.km

Afin de définir les orientations économiques et de hiérarchiser les inteenien fonction
de ce dynamisme démographique, la Communauté de communes de \dalegBe a acquis
différentes compétences, dont les principales sont

™ Gestion des déchets ;
™L[Z ]85 § m&nadement du territoire ;
™ >[ ee Jv]ee u vS v}v }oo S](

Cette derniere compétence implique des actions concretes @ounditrise des eaux usées

et la gestion des ouvrages hydrauliques. Parallélemerjt,u v P u vS§ o[ *%o E -3
Vi 4 Ju%}ES vs v <u] }v Ev o[ u AJ}E &]}VA o Jleeetu v3S

o P *3]}v e 1}v e MHE vVv]e EX Jve]U oSo }EES]YVeu ~Woruh]e

requiere des études sur les infrastrucid « [ ¢ Jv]ee u v8 A]*S v8 ¢« § pv E ,

zonages eaux usées par commune.
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[Il.  GONTEXTENVIRONNEMENTAL

I1.1 Situation géographique
La commune de LE POIRE SUR VIE (85) se situe dans le bocage vendéen,2& environ

kilométres au Nord de la Roche-sYim.
La surface communale est de 7200 hectares.

®
“— ] Commune de Poiré-sur-Vie

e LE POIRE SUR VIE

. o

Carte 2 :Localisation de la commune d
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1.2 Démographie

Le graphique ci- ss}pe % @E * v3 o[ Alous3]}v 0 %o}% @ $]}Ww & un v}
principales sur la commune de LE POIRE SUR VIE (période 1968-2015

Données Démographiques (Source INSEE)
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Carte 3: Evolution démographique (Source INSEE)

En 2015, la population totale recensée est estimée a 8 414 habittnts nombre de
8

résidences principales est de 3 190 logements, pour 8 p/&£ [} H% S]de 216} C v
habitants/logement.
1990 a 1999 1999 42010 2010 a 2015
Variation annuelle
moyenne de la 0.9 2.8 1.4
population en %
due au solde naturel en 06 10 0.9
%
due au §0Ide apparent 03 18 05
des entrées sorties en 9
d pA v § 0]§ 12.7 15.3 14.5
d pA ul}Es o 6.2 5.4 5.5
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>[ E}]*e uvsS U}PE %Z]<p e EV] E * vv o E %} W
X V %E u] E o] 4 *pE o[ EE]A o} %o LU \S o we W PV «%o VEGE]
19992010,
X par le renouvellement naturel de la population, soutenue a ae titar les apports
migratoires.

Conformément au phénomene de desserrement des ménages caracteéristique de toutes les
communes francaises, le nombre de personne par ménages a diminué en 34 ans (série
effectuée entre 1968 et 2015). En 2015, il est de 2.6 personnes/ménage.

Le parc des résidences secondaires et occasionnelles représente 2% des hab#aiti@os,

habitations.
Le parc de logements vacants représente 4% des habitationd,35dabitations.

1.3 Topographie

Légende

[ Commune de Poiré-sur-Vie
Attitude (m)
B <=2
B 20-40
I 40-60
I 60 - 80
[ 80 - 100
~ ] 100-120
[ 120 - 140
[ 140 - 160
I 160 - 180
I 180 - 200
I 200 - 220
I 220 - 240
. 240

Carte 4 :Contexte topographique de la commune de LE POIRE SUR VIE par rapporéé (8Mene Géoportail)

0 10 20 30 40 km
[ BE—— S—
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Les reliefs sont peu marqués et varient erémeétres et 70 metres.
La partie la plus basse correspond a la vallée de la Vie.
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Sur la commune, on distingue principalement les formations suivantes :
X Le massif granitique a deux micas dit du Poiré-sur-Vie. (Formation occupand®0 %
territoire communal).
x Formations cénozoiques - Formations superficielles : Formation despiat limons,
cailloutis résiduels de quartz, plus ou moins émousses, altérites (argiles, arénes)

4
N

-] = Cours d'eau
:J Commune de Poiré-sur-Vie

N

LE POIRE SUR VIE

ique de la commune de LE POIRE SUR VIE (Sou

rce BRGM)
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1.5 Hydrogéologie

Les formations métamorphiques sont le plus souvent considérées comme des formati
imperméables. Il faut toutefois nuancer cette affirmation : la richesseandes formations

E]*S 00}%ZCo00] vv ¢ 3 0] 0 HEE ] &ECI}V [05 EPWEEIVvX >
contenue dans les niveaux supérieurs, elle circule a la faveur deefiseu de failles
contenues dans la roche saine.

L'existence de nappes dans ces formations va dépendre de la porositéeetisiuration du
*}Jo 8§ W38C% & PE [08 E 3]}vX =+ B®U%B]IVCAIE}IVE vV E
circulation d'eau et généralement les débits d'exploitation ne dépassent pas 5m3/h.

Plusieurs types de nappes peuvent néanmoins étre considérés :

X Les nappes profondes : la réserve en eau est particulierement limitée.

X Les nappes perchées de plateau comprises dans la frange altérée dutstanes ées
limons éoliens. Leur épaisseur est limitée.

X Les nappes d'accompagnement situées dans les formations cénozoiquessdes li
majeurs des ruisseaux. Un petit aquifere de faible épaisseur est préseaties bancs
de sables et de graviers au contact du socle imperméable. Ces nappes présentent
réle important par leur réserve alimentant les cours d'eau en étiage.

Il n'y a pas de captage d'adduction d'eau potable sur la commune.
La nappe de surface contenue dans les couches superficielles est explitées puits
domestiques.

1.6 Aptitudes ¢ ¢}oe O %o V P su% E(] ] 0

'o} ouvsU o[ Z oo 0 Juupv U o coflee PYys % WS WsS]A] p ¢
par épandage superficiel. Les sols se développent généralement sur des formations
argileuses, dans lesquels une filiere drainé*S 0  ]*%0}*]S]( 0 %O %o %o E } %o E ]
eaux usées.

111.7 Hydrographie - Hydrologie

La commune de LE POIRE SUR VIE se trouve sur quatre bassins versants :
x LA PETITE BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETI
D'APREMONT ;
x LA VIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE D'APREMON
x L'ORNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE A
L'YON ;
x RETENUE DE MOULIN PAPON.

14/51



LE POIRE SUR YIED
Janvier 202

Légende
—— Cours deau

[ commune de poiré-sur-vie
[ L+ SOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS Lt SOURCE JUSQUAL LAC DE GRAND LIEY

[ 1» PETITE BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPLES LA SOURCE JUSQUA LA RETENUE DAPREMONT
] LA VIE ET SES AFRLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQUA LA RETENUE DAPREMONT

[ LORNAY ET SES AFFLUENTS DEPUTS LA SOURCE JUSQUA SA CONFLUENCE AVEC L'YON

(B LYON ET SES AFFLUENTS DEFUIS LA SOURCE JUSQUA LA RETENUE DE MOULIN PAPON

] reTenue De MoLIN PRPON

Carte 7 :Contexte hydrologique de la commune de LE POIRE SUR VIE par rapport aux mdSsescbealGLoire)

Je Mol gy
de  Mare

fBelleville-3
Ssur-Vie

% (& Ballerie

~
2 Trotimiee N

e 6
les Poudniéres
2y b

—— Cours d'eau

2 Commune de Poiré-sur-Vie

[ LA PETITE BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQUA LA RETENUE DAPREMONT
LA VIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DAPREMONT

[ LORNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQUA SA CONFLUENCE AVEC L'YON

T Ry RETENUE DE MOULIN PAPON

Carte 8 Réseau Hydrographique de la commune de LE POIRE SUR VIE (Source SIGLoire)
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Le milieu hydraulique superficiel de la commune est constitué par :

X > JUEe [ MU % E]V ]% 0 0 (0 HMA o0 vs] [«pu] SVEKA €+ o }u
o Il est alimenté par différents affluents
f La Micherie
f Le Ruth
f LeRoc
f Le Sermarin

Les ouvrages de traitement des eaux usées collectifs sont situés dans levbessim de
de la Vie.

1.8 Qualitéphysico-chimique et biologique

Sources : SDAGE Loire § Pv U § § }o}PJl«p TiiT o }p@Ee-20122013)}vv « Tiii

Quatreu s« » [ n }vs & (Jv] = u v]A u 0 }juupv

X LA PETITE BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETI
D'APREMONT ;

X LA VIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE D'APREMON

X L'ORNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE A
L'YON ;

X RETENUE DE MOULIN PAPON.

Etat écologique vaeg Ve . . Etat physico-
D ee [ 1 s confiance Etat biologique N
validé . chimie générale
validé
LA PETITE BOULOGNE ET SES AFF| )
DEPUIS LA SOURCE JUSQUA LA RE  Médiocre Eleve Médiocre
D'APREMONT
LA VIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
JUSQU'A LA RETENUE D'APREMONT Médiocre Elevé Médiocre Médiocre
L'ORNAY ET SES AFFLUENTS DEP| .
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE Moyen Moyen Moyen Médiocre
L'YON
RETENUE DE MOULIN PAPON Médiocre Elevé
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1.9 Objectif de qualité
"NMHE W P v o[ pU ' «3[ p
> N ' ~N Z u ]E S nagEmeptiet de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 2016-
Tl (14 «}i S]( [ S S chpoge]«<p S
Objectif Objectif
20 [ u écologique chimique
Bon état2027 Non défini
LA PETITE BOULOGNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
RETENUE D'APREMONT
LA VIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQUA L Bon état 2027 Non défini
D'APREMONT
L'ORNAY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LAAWER|  Bon état 2021 Non défini
L'YON
Bon potentiel Bon état 2015
RETENUE DE MOULIN PAPON 2021

IIl.10Zonages environnementaux

[11.10.1Zones naturelles

La commune de LE POIRE SUR VIE est concernée par les zonages naturets suivants

x Zones Naturelles d'Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type
I

0 520616297 VALLEE DE LA VIE ET DE LA MICHERIE ENTRE LA CHAPELLE-
PALLUAU ET LE POIRE-SUR-VIE

0 520005759 Z0ONE DE BOIS ET BOCAGE A L'EST DE LA ROCHE-SUR-YON
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PRy ] Légende
0 I ot -_' —— Cours d'sau
ks -'3: fciere (! | (] commune de Poiré-sur-vie

Carte 9: Zonage environnemental ZNIEFF type 2 (Source DREAL Pays de la Loire)

[11.10.2Zones humides

4 by o,
ol Maldeme
.ulrléi' ;
-

! - - in i : i ucaile il SUP-VIE

= 5: % "-_ '.ﬂ: ¥, r : = +h . 5 i I f Ay % IF"r"-‘
laMmsstlln e, aﬁ-{ :?

- = W

o 4 \"4—\. s A

ALy

A <
el ) Légende
Tl Y (-llomiege Ia
’ L Inclef V4 —— Cours d'eau
s Chagipsif = fF=—=re M Zone humid
LS et e e
4 i A 2|3 Mprekir 0 commune de Poiré-sur-vie

Sifiventaire des zones humides communal a été realisé sur la communeRi2IRE SUR
VIE en 2012.
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La présence de zones humides en aval de zones agglomérées ou de fatuess z
urbanisables nécessitent la prise en compte de la bonne gestion queditati

<u v3]8 3]A e Ep]es 00 u v3e [ HUE %o SUAD 0 }VAE NS E 1}
fonctionnalités écologique des réservoirs humides.

Dans ce cadre, les orientations suivantes seront fixées pour les progetgestion
pluviale :

x >]u]s 81}v }u Ju%o ve §]}v o[Ju% Eu ]ole 8]3vyv e I}v « u
amont
X Privilégier les compensations douces et végétalisées pour favoriser la rétention
despolluants¢}u U  ee¢]v § U%o}ve VIV S Vv Z e vZ E <UYe
X Anticiper et circonscrire les risques de pollutions directes (ouvrages de
% }00US]}V *UE O « I}v e [ E]A]S » ]Jv HeSE] 00 * }yu HUSE -

l1l.11Zone inondable

La commune de LE POIRE SUR VIE fait partie des communes concernées par le risque
inondation.

Un Atlas des Zones Inondables du Jaunay et de la Vie (AZIl) a été mis en place.

hv 80 ¢ e l}v e ]Jvlv 0 %}UE } i §]ee }ES EEEN] 4vv o[ § §
des collectivités et du public des éléments]d/ (} Eu S]}v *uE o &EJe<pn []Jv}iv S]}v
de textes et de cartes.

/o % Eu § [}JE] VS E o0+ E (0 £]}ve E GEFJA]E Xo[ u v P uvs

>[ S0 o e I}v e Jvlv o0 e« v }veS]SHu %o ¢ M8 JEpU]VE & WwPosu
opposable maisco@E] u MV % E]e Vv }u%S Hn E]e<p []Jviv 8]}vX

Sur le territoire communalp  1}v. [ A% ve]}v EUL S 0 EPwOfR% @FU]S
des cas au lit majeur de la riviére.
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e

N12E}EuU - E 1 S S S]}v [upv %o JBEH u% E] uE
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Les performances minimales des stations d'épuration ayant un flux de DBOBtrée e
supérieur & 120 kg / jour (soit 2 000 EH) sont fixées dans l'arrété dulfdg0ibs.

Les regles générales de conformité, en zone normale et hors situaticatsitinlles, sont les
suivantes :

) o Concentration
Concentration a ne pag Rendement minimum L
Parameétres ) rédhibitoire, moyenne
dépasser a atteindre ) )
journaliére
DBO5 25mg /| 80% 50 mgl/l
DCO 125mg /| 75% 250 mg/l
MES (1) 35 mgl/l 90% 85 mg/l

(2): Les valeurs du tableau se réferent aux méthodes normalisées, sutifohdromogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyse
effecdtuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sutctentillons filtrés, sauf pour I'analyse des MES. La concentration
rédhibitoire des MES dans les échantillons d'eau non filtrée est dot$0 mg/l en moyenne journaliere, quelle que soit la CBPO traitée.

> ¢ E i 8¢ Ve o l}veeve]oe 0[] USE}USAFe §HIv%}]A E v u}C
annuelle les rendements minimums a atteindre ou bien les concentrationsywabed a ne
pas dépasser indiqués dans le tableau suivant :

Charge brute de pollution Concentration Rendement
Paramétre organigue recue en kg/j de a ne pas minimum a
DBO5 dépasser atteindre
600 exclu & 6000 inclus 15 mg/l
Azote : NGL 70%
>6000 10 mgl/l
600 exclu & 6000 inclus 2mg/l
Phosphore : PT 80%
>6000 1 mgl/l

Des valeurs plus séveres peuvent étre fixées par le préfet si les objectifs dé daaleaux
réceptrices les rendent nécessaires. Toutefois, elles peuvent ne pas respeattrgli@ment
exceptionnellement ces performances en cas de situations inhabitugliésipitations ou
circonstances exceptionnelles, opérations de maintenance programmeées).
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Les performances minimales des stations d'épuration ayant un flux de BB@ntrée
inférieur ou égal a 120 kg / jour (soit 2 000 EH) sont fixées dans l'arr&e jdillet 2015.

) o Concentration
Concentration a ne pay Rendement minimum o
Parameétres ; rédhibitoire, moyenne
dépasser a atteindre ) .

journaliére
DBO5 35mg/| 60% 70 mg/l

DCO 200 mg /| 60% 400 mg/l
MES (1) - 50% 85 mg/l

(2) . Les valeurs des différents tableaux se référent aux méshaodemalisées, sur échantillon

homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installidigunsade
sont effectuées sur des échantillons filtrés, saufrpanalyse des MES. La concentration rédhibitoire des
MES dans les échantillons d'eau non filtrée est alors de 150 mgkyenme journaliere, quelle que soit la
CBPO traitée.

Des valeurs plus séveres peuvent étre fixées par le préfet au regard destifsbj
environnementaux.

Toutefois, un dépassement de ces performances peut exceptionnellement étre toléré

pendant de courtes périodes en cas de situations inhabituelles (prétguis ou
circonstances exceptionnelles, opérations de maintenance programmées).
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111.L14SDAGE et SAGE

La commune de LE POIRE SUR VIE est concernée par
X le SAGE de Vie et Jaunay

X le SAGE du Lay.
Ces documents traitent des actions a engager et des objectifs a atteindrelgpdmanne

gestion des eaux usées sur les territoires concernes.

Légende

— Cours d'eau

:] Commune de Poiré-sur-Vie
Il

|| ] umites départementales

S <. | T sacE Lay
9 10 20 30k \ D SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Lac de Grand Lieu
— 1
[ sAGE Vie et Jaunay

Cartell: Répartition des SAGE commune de LE POIRE SUR VIE (Source Gesteau)
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[11.14.1SDAGE Loire-Bretagne

> ]JE S3]A E +uE o[ u Polwv3ywd@} u]fX >vdd] s« « [ u

JEE <%}V VS * V]S ¢} %} ES]IVed [UMISZC ZE}RE}BYP [%Z
}veS]Spu ¢ [pVv ulu §C %oiviere,leptupinlUW @ % U %0 v [ pUY

[ § o[ Z oo e U e e [ puc<p ASI Boolmu & 3S0[Xiv o U
Uee e [ We}vd }v pv }puslo [ A op 3]IvXo[uBIEU *E (PES}VU S
toujours le bassin versant.

Le projet de programme de mesures 2016-2021 est élaboré a partir du diagiegtiitoire
du bassin Loire-Bretagne (état des lieux de 2013 adopté le 12 décembBepad le comité
de bassin) et des objectifs environnementaux figurant dans le projesabge 201@021
adopté le 2 octobre 2014 par le comité de bassin en vue des consultations.

Il fixe 14 orientations.

> A~ ' S>HE E S Pv [ 5 (1A juu T u }E] VEES|pYEH}vo u VS
rejets de pollution organique et bactériologique.
Les orientations sont les suivantes :

x 3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et
notamment du Phosphore
0 3A-1 De poursuivre la réduction des rejets ponctuels de phosphore
o 3A1T > & v(}E& u vSsurvallancs tes rejets par les propriétaires ou
E%0}]S vSe o o5 S]lve [ %op&E S]}v

0o 3Ai (AJE]* E 0o E }uE- e & Zv]S|}y EuPsivpes [ %o
et filtres plantés de roseaux a écoulement vertical) pour les ouvrages de faible
capacité

0 3A0 >[ oJu]v $]}whae #d&Z3ource

x 3B Prévenir les apports de phosphore diffus
o 3Bi E MH]E 0 ¢ %%}ESe S 0 ¢ SE ve( HSw}VS% Z}e%oZ}(
i1 %0 ve [ U %oE]}E]S |E -
0 3BT hv  S}UE % E}IPE °<<]( o[ <p]Jo] @E o @& +§ ERJo]* §
territoire
o 3B-i >[]vd & ] §]}v E i § JE 3¢ ve DUBJUIMAV BUE O §
dispositif de drainage agricole

Xx T uo]}& & o ((] 18 o }oo § * ((OM vSe
3G1 Un diagnostic des réseaux
0 3G2 Une réduction de la pollution des rejets par temps de pluie

o
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X 3D-D "§E]*s E 0+ HUE %O0HA] 0 ¢« % E pv M3 PE %0 [uv |
o 3D-1Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre
des aménagements
o 3Db1 Z pul]EE o« CEE i S [ UA EpY]es 0FEU yB U Ve 0 ¢ C
pluviales
0 3D3dE |5 E 0 %}oop3J}v e E i 8 [ HUE %OuA] 0
X 3E-Z Z ]o]S G 0 ¢ JveS 00 S]}ve [ o [Wpr» WG d&lve }oo S](

[11.14.2SAGE Vie et Jaunay

L'élaboration du SAGE du bassin versant de la vie et du Jaunay s'inscrit darsdadige
du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire
Bretagne, approuvé le 26 juillet 1996 par le préfet coordonnateur dssibaet révisé le 18
novembre 2009.
Le périmetre du SAGE de la Vie a été fixé par arrété préfectoral le 5 mardiZ@d/re 780
kmz2 et concerne tout ou partie de 37 communes.

> N § %% E}UA % E o[ EE!SIi%E ( $3}JE o piu EeTi

Les travaux menés par la CLE visent a atteindre une gestion qual@atjuantitative de la
ressource en eau respectueuse des usages et des milieux présents sur le bassin versant.
Pour répondre a cet enjeu stratégique, le SAGE :Viegv C [ 8 (]A£ SE&}]s } i
spécifiques :
X optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau ;
X améliorer la qualitéles eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le
bassin versant ;
X opter pour une gestion et une maitrise collective des hydrosystemes de &t Vie
du Jaunay.

Un objectif stratégique a été ajouté aux trois cités précédemment. llistena favoriser les
initiatives locales de développement du territoire dans le respect de la présamvees
milieux.

Ces objectifs ont été traduits en différentes dispositions et dontateels concernent la
présente mission.

X >uss E }vSE o uSE}%Z]e S]}v

o Deo[ ¢ Jv]ee u vsS }oo S]( S ]v u*sSE] o
> P «3]}v O[ ¢ Jv]ee u v3 }00 S]( *[}0@ Sy L +S3UE ]S u vsX
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f Dispositionn® 13 Mesureliée guv % E} P E uu : Hiabdi(¢nva collecte des eaux usées
Les gestionnaires des réseaux de collecte des eaux usées devront vérifier par deubiais
diagnostic de réseaux (< 10 ans), la maitrise hydraulique de leurs x§sdmence de surverse
d'effluents bruts) pour les évenements pluviaux de grande intensité.
> e E ¢ UAE [ e ]v]lecuvd v }A VS % * % cuB @ [ Yho u
SE 18 « A E+ o0 ulol] g Vv SESUE oU 8 vS vle B{OWAVUE 8§ JA(Vv@E]
o[]vsS ve]S [V %00 u] E (EvVv Uuvepg oo X

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay estclass [}v + ve] 0 O USE}%oZ]s S]}V>
>[} o]P 8]}v [pv SE |8 u v8 % [(l<u }§ %[ZU9%4Z}Bv %o} ucE B}y
les ouvrages recevant des eaux résiditaic WE Jv ¢ [HV % ]S *u% E] HE
10000 ég-hab.

Cette obligation de tr]S u v8 H %0Z}* % Z}E S o[ 1}§ « E B v u s}
[ %o p@E& S]}v ¢ HPAE E ] W ]E »«» uE VIPE[UW PRo ]dak. % <E
Pour les stations de petite taille (< a 2 000 ég-hab.), nombresgese bassin versant, en

I[ v SE 15 u VvS % J(]J<u M %oZ}PZ}Eud]}¢ Jos]EE S]A
E i S« CE Spu ] H ¢ % E U v (v $]w odtupd. %S ]0]

o] O[ ¢ Jv]ees u v8 v}v }oo S§](
> o Je%o}e]S](e [ o ]Vv]e- atif Wait&indiviwetie), ne sont pas reconnus comme
uv o }luE %}loopusS]}v ui uE °pE o c(Jorp £ @ ovSp A XS Elw %

ponctuel de dispositifs défaillants peut cependant étre localetségnificatif notamment au
regard des parametres bactériologiques en zone littorale.

La priorité consistera a agir sur les « points noirs » hiérarchisés lodiatgsostics réalisés
dans le cadre des SPANC (SerWwgt 0] [ ¢ Jv]ee u vS E}v }oo S]J(X

o Des stations privées
Certaines industries/campings, non raccordés au réseau collectif public, dispmtesdeur
propre unité de traitement. Ces stations qui, pour la quagis o0]3s [ vSCE 00 U Vv C&E
pasdeo viu v o SPHE / W ~/ve3 00 3]}v 0 e o0[%PN]IE}ov WEISU 5])
sont pas ou peu connues.

hv ] Pv}e3] p (}v 8]}vv u vE o ¢35 S3}luv [ %EHIAE] 8D} we 0 HE-
seront imposeés par les services référents, afin de vérifier leur conformité (capacitsante
des ouvrages, compatibilité des rejets) avec la sensibilité des milieux eécept

[11.14.3SAGE Le Lay

> A > C § ul]e vV HAE % E o] EE!SX%(Eo( }EFEA&]dv pud™ AE]o
du Lay a mis en évidence les 9 enjeux suivants :

™ | a qualité des eaux de surface
o Satisfaction des objectifs de qualité associés au point nodal Ly
o Définition de points nodaux intermédiaires et satisfaction de leujsails de
gualité associés
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o Amélioration des connaissances sur la qualité des eaux dans le marais et du
AVIE =+ % 3] ] « o £Ap3}]E pn >pudod}v ve o ]
o Poursuite et mise en place de programmes de maitrise des pollutions agricole
o Poursuite et mise en place de programmes de maitrise des pollutionsiliées
o[ ¢ ]Jv]ee u vS8 }oo S8]( S v}v }oo S§](

™ La prévention des risques liés aux inondations

™

>

o Amélioration de la connaissance hydrologique du bassin

o Mise en place urgente d'un Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi)
su le Lay aval

o Prise en compte des problématiques de ruissellement sur le bassin dans les
Plans LocuZ [h& v]eu S (Jvls]}v %o@E » E]%S]}ve
communes a risques

o D JvS] v ¢ Z u%o- SHu o [ £% Vellv ]JPv EOp& }%S]u

(E € cécréfement

o Su ol §8 § o (}v 8]}tvv 0]8 Fv]iPw w]viuGEues pE $§

entre Moricq et le Braud

0 WE]IE]S %}pE o ul]e Vv "HAE [}% E 3§]}ve ° Ve
dévasement pour une meilleure évacuation du Lay, du Chenal Vieux et du
chenal de la Raque

% E} U S]}v [ M %}S o0

o ((] zP 0 % E]}E]S % }uE ofaldd devadt EFlautres Yt %o
besoins du bassin versant du Lay

o WE « EA 3]}v o[ <pJo] €&  #gssourcgs ]o v *}]ve

0 WIuE-*u]S * % (E}P E uurda qualid Jdes €auk destinées a
o[ oJu v8 S]}v v 4 %}S o
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™ Le partage des ressources enje *HCE( vV % E]} ] P

[ S
o '*SJ]}v ¢ EE P -+ Vv % E]} [ S] P W
f Z *% S 15 [Ki S]( [ 8] P ~ K=« § P «5]}v <u]c
ressource pour les milieux naturels
f Reéactualisation des réglements d'eau des retenues
f Amélioration de la connaissance des débits en aval des retenues en
adéquation avec la précision de gestion des débits estivaux
0 ' S]}v O[]EE]P S]iessoureesBupktEcielles :
f Stabilisation des besoins de l'irrigation
f Tendre vers lI'autonomie des irrigants
f Ne pas créer de nouveaux prélevements directs pour lirrigation sans
solution compensatoire
™ |a gestion soutenable des nappes
0 Amélioration du maintien en eau du marais de bordure en diminuantitéel
EU%SUE [ }uHo u vs 0 V %o %o
o] (Jvlsdl}v [uv P ¢8]}v % Eu S$S vS§ § vEHV A E* o
%] 1}u SE] }i 38]( [ 8] P
o /vs PE §]}v « A}lopu -« %o E]VS U%oe % }(EE l@a[]EE]P 5]}
gestion des nappes
o0 KEP v]e 8]}v [uv P «8]}v <} ] §]A oV ] P S]}v
(Associations Syndio ¢ US}E]e ¢ }p >] & « W 2 /U ~A>/Ye
™ La qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique et
économique
0 Mise en place d'un réseau de suivi bactériologique et des pesticides
0 Restauration de la qualité des eaux marines
0 Mise en place de bassins de purification
o Prise en compte des besoins en eaux douces dans la zone littorale
™ Le bon état écologique et potentiého ] ] } 0 e JuE- [ M
o Permettre le franchissement des ouvrages hydrauliques pour les espéces
migratrices et ce de fagon prioritaire dans la zone du Lay aval et ses marais
connexes
o Amélioration des contextes piscicoles du bassin
0 Récupération de la qudi e JUEes [ U *pE S}uS 0 o0]v JE ZC E
0 Lancement de Contrats Restauration Entretien Zones Humides sur le Lay aval
et sur le Lay amont (disposition se rapportant a plusieurs enjeux)
™ Les zones humides du bassin
o Du marais :
f Maintien prioritaire des zones humides existant encore dans le marais
f Reconquéte des zones humides du marais (ilots hydrauliques
stratégiques pour la fraye des poissons et secteurs cultivés du marais
mouillé)
f Maintien des baisses en eau au printemps
o Endehors du marais :
f Recensement des zones humides en amont du bassin versant
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secondaires

™ La gestion hydraulique permettant les usages et un fonctionnement soutenable du
marais
o Entretien et conservation du réseau tertiaire des canaux
o Eclaircissement de la distribution de l'eau dans les syndicats de nedrais
(1v18]}iv [uv Rcist]}v %o

o Prise en compte des enjeux biologiques et notamment piscicoles dans la
P +3]}v < Vv]A p&E [ p

o D]J- V %o 0 $tijom bddée sur des niveaux objectifs en des points
vl ME % ES]E [pv E ¢ p u *uE Vv]JA o

>[vi g %E]}IE]S |& Cp 9S'0 kU 0]S * MAX >[} i SIM }Is pee] C
bon état écologique des eaux au sens de la Directive Cadrp%&urvv suE& o[ W 17
octobre 2000.

Ces enjeux ont été traduits en différentes dispositions et dontaiees concernent la
présente mission.
™ u o]}& E o S pUAE [ <U]% u VS o[(ee Jv]ee u vS }o0 §]
™ Améliorer la collecte par le réseau des eaux usées collectives
o >[ uo]}& 8]}v o[ 8§ <« &+« pAEUIVEG® GE>] |MS[EE-DIveu
[ HAE o0 JE » % E rmed deXimiter] IeBosurcharges hydrauliques
o o5 S]}ve [ %opE S]}v S 0 pE+ E iXSe JE S ve 0o u]o
0 La lutte contre les rejets directs par temps de pluie.
™ Améliorer le taux de collecte des eaux usées
0 > *sU% % E ]}v + A E-}]Geau (¢ @liétte sppiratf. Q&S
déversoirs seront remplacés par des bassins de stockage en entrée de station
[ o p@E S]}Vv <] %eS«CE [ BV Uv&E }u [HV 0 Puv X
0 > e oe]ve 5} I P S o uE- A E}]E- 3[3HBVP v Vv§
[ %o UE 3]}v AE}IVS % IUA}E ISE <p]% o] %pMoE ]Jo-
et quantitatives.
0 >+ ee]ve [JE P § 0+ A dE enp@ee de[$tGEHoR de
traitement ou sur les réseaux unitaires devront pouvoir réceptionner au moins
des pluies de fréquence mensuelle.
o > Julvpus]tv e JvSEH°]}ve [ HMAE o |]E 00Ci% E ]S -
représentent un volume important et induisent des surcharges dans la station
[ %0 U E S ] }V X
™ Améliorer le traitement du phosphore contenu dans les effluents urbains e
industriels
™AU 0]}& & o SE ]S u vSs 0 % }oouStPvS]}\se (E[] %oUE FPp}\0e ¢
importantes
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IV. LES INFRASTRUCTURBESSAINISSEMENT

L'exploitationdes équipements épuratoires a été déléguée par la collectvBAUR, par le
biais d'un contrat d'affermage.

V.1 Assainissement collectif existant

En 2019, la commune compte quatig¢ v
X STEP La Bléliére
o Collecte Bourg et périphérie
x STEP La Ribotiere
o Collectee}v « |
X STEP Le Beignon-Basset
o Collecte quartier Le Beignon-Basset
x STEPo 1}v [ 38]A]8 (STEA%EBRELLEVIGNY))
o Collecte ZA secteur La Rouchére

[ e Jv]ee u vS }o0o S8](:}EE *%}Vv \

$]A18 « o

z] 18] &

V.2 Réseau de collecte

Les caractéristiques du réseau sont:

Le Beignon-
La Bléliere La Ribotiére 9 La Rouchere
Basset
Linéaire réseau 29.74 km 6 300 ml 7 300 ml 2 000 ml
Type de réseau Séparatif Séparatif Séparatif Séparatif
Poste de refoulement (P.H 11 2 2 2
A E}]E [}a 1 - - -
> e UAE P e c}vsS [}E]P]Vv  }u eS]cp X

Une convention de rejet a été établie avec les entreprise SERTA et BERINESsur la station

de la Ribotiere.
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IV.3 Zonage existant

Le périmétre collectif défini est concordant avec le périmetre diéecte des eaux usées

SH OX > o ESs } » EA «» ¢}v3 0]+ O oe}v veldv » @EE v]e
of o }& S]}v-H MW>h} &+« pE [ pE p » € - v Z}E:
[ ) ] V] ee Iy VS
IV.4 Unité de traitement

La Bléliere La Ribotiére Le Beignon-Basset
Code SANDRE 0485178S0005 0485178S0001 0485178S0003
Patedemiseer 5, 1083 1991
service
Cap.aC|te 8 310 EH 517EH 1500 EH
nominale
Capacité
nominale en 1 335 m3Jj 85 m3Jj 225 m3/j
débit
Capacité
nominale en 499 kg 31kg 90 kg
DBO5
Type de . .
) Boues activées Lagune naturel Boues activées
traitement
Milieu Ruisseau le Ruisseau de .
. . Ruisseau des Coux
récepteur Ruth I'Eraudiere
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V.5 Données STEP La Bléliere

En 2017, la station a recu en moyenne :
X 44% de sa capacité organique nominale ;
X 44% de sa capacité hydraulique nominale.

On observe que la charge en entrée de station est fortement influepeédes épisodes
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Janvier 202

Déhits entrants comparés a la pluviométrie

{v.
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A:i —AZ M ominal

Pluviométrie

Graphique 1 : débits entrant STEP 2017 (Source CD 85)

pluvieux en période hivernale (nappe haute).
La capacité hydraulique de la station est parfois dépassée.

Le débit moyen annuel entrant est de 594 m3/j,tsbB1% de la capacité hydraulique de la

station.

Le réseau est sensible aux eaux parasites météoriques et de nappe.

H g
3 2
= % E MES il ] DB, g NE NGL Pt
= a8
= E‘ ﬁ
3 2
" E 3 Bit | E 3 RBdt | E 5 Fdt | = E 5 |Rdt| E 3 Bit| E 5 | Rdt
mi| % |kej|mel] % |kef|mel| % [kgf (med| % [ % [kzf (mel| % [kpj [mel]| % |kpj |mpl]| %
Tamvier | 579 33| 223| ss0| 977 8| 28| 974 31| 229 95| =63] 40| B20| 518 40| 10.8| Boa| 51s|0534] 945
Février | 670 02| 213| 12| 568| +60| 28| sas| 0| 2.6 567 =1 L1E
Mars 72| 78| 271 2B0| sl & 1% 971 m3| 287 R3] 427 0971
Avrl 63| +23] 32| 10| s8] 27| 38| 963 8| 463 58| 417 5.8 281] 50| +6.6) 353 918 628 L13| sue
Mai 63| 23.7] 190] z&0| ee3| 32%]  21| 943| 150| Lis| 9.8 364 0,740
Tuin 33| 40| 31| 7.80] sa.3| 48| 3% 963 m7| 422 wea| 458 0,561
Tuillet 23| 30| 05| 13| %68 35| 28| 9ah| ma| 377 #92| 45.7| 47| 06 §7.8| 4.7 308 a7 5.48| 0.38| sal
Aout 56| 32| 172| 2| ee.5| 388|  1| 967 156 196 e8| 393 0,547
Septembre | 531] +13| 02| 50| sag| +2| 27| 871 ;e 511 sas| =4 0,569
Octobre | 518 388 218| 55| 983 T7| 28| 97.0] 80| 5.10] s88| 562| 9.8 202 o8| 8.5 3.03| 9aE| 673|033 7.0
Novembre | 23| 35| 02| +40| 88| ++| 30| #63| 14| %3] 90| 09 0.3
Décembre | 683 13| 223 84| oal| 40| 31| ®28| 151| 3.8 95| 303 132
Movenme | 99| +.3| 18| 7.78| ss.0| 25| 27.8| 96.7] 18| 367 90| 438 28| 380 9e1| 28 07| 847 52| o.7a3 s3s
Mimimom | 389 78] 17| 2| 958 33| 15| 928 u51| 138 ses| 03] an.7] 207 L8| 47| 3.03] Bes| 50s| 0ss0] S0k
Mammam | 1383 111] 271] 20| 98.3| 74| 38| 974 2s0| 5.11| 9| 62| 9.8 B20| o8| 8.8 10.6| 9aE| €73] 134] 7.0
Norme EHlE EE EE | | 55_ 1 =6

Tableau 1 : Synthése des bilans pollution 2017 (source CD85)
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La charge organique moyenne raccordée a la statio] %o puE S]}v ®&4% @e tavs
capacité nominal de la STEP.

Ewvolution des taux de charges entrantes

T0%
B0%
50% — ]
40% +——
30% T—
10% —
0% T T T T
2013 2014 2013 2018 21T
O Taux hydrauligus B Taux DBOS

Graphique 2 :Evolution des taux de charge entrantes (source _CD85)

Les charges hydrauligues entrantes sont fluctuantes. Le réseau est sensible aux eaux
parasites.

La charge organique est stable (80 o % ]S v}iu]v o 0 *35)3]}v [ %opCE
Aucun déversement direct vers le milieu naturel n'a été enregistré ars@mil'année 2017.

> ¢ vV}IEU ° E i 8 ol EE!'S %0 E STUlIVROLH sént resppc@®eE 'S |

IV.6 Données STEP La Ribotiere

En 2017, la station a recu en moyenne :
X 116% de sa capacité organique nominale ;
X 22%0 de sa capacité hydrauliqgue nominale.

lo V[C %o *u]A] ]Su SEJ<n < IBSE VXSS ¢35 S]lv [ %ouCE
Le réseau est sensible aux eaux parasites météoriques et de nappe.

v
- =
s =0 £
] E
® 2| = MES DCO DCOf DEOS DBOS f E" NK NGL Pt =
E | & < 2 5
A = B E
S = =
S| E|[ S |[Rdt| E S |Rdt| S |Rdt| E S [Rdt| s [Rat| @ [ E S |Rdt| E S |Rdt| E 5 | Rdt
owfj| % [kef[mgl] % [kegf|mgl] % [mel| % [kej|mel] % [mgl] % | % [ke/i[mel] % [kgf [mel| % [kefj[mgl] % [mm
27022017 185 29| 331) 1200 294 T1O| 130) 643 44) 879 269 81| 972 116] 546 419 S48 41 0.647) 4.79 0
22032016) 125 147 20 B4 47.5] 356 131] 34.0) 179 3.90[ 97.6] 768 643 163] 619 643 196 619 0579 LIi| 12§ 0
2015) 124] 146 345 20| 928 527 37 366 108 3] 966 469 S546) 202 541 546 20.7| 53.0) 0.744] 230| 6L7 0
5122014 15| 176 4.14] 38 862) 6354 &7 800 225 3| 98| 5.66[| 0620 560| 866 0625 172 589(0.0765 170 6.7 0
01/092014) 54) 635 194 18 95 265) 65| 862 13.5 4] 584 38.0) 457 216 745 457) ILT) T4.3| 0470 510| 414 0
04/062013] 117 138[ 358 53| 827 594 71| 850 199] 1500 9.1 854 674 27] 531] 674) 274 524| 0772 0

Tableau 2 : Synthése des bilans pollution entre 2013 et 2017 (source CD85)
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La charge organique moyenné&e } E 0 *S S|}v [ %op@ELI8Ygde@dE %o E Vv
capacité nominal de la STEP.
Evolution des taux de charges entrantes
250% 120
200% -+ 100
150% — T gg
100% 1 40
50% r = 20
0% . . I—- . - ; . 0
2013 2014 2015 2016 2017
= Taux hydraulique e Taux DBOS =——Pluviomefrie

Graphique 3 :Evolution des taux de charge entrantes (source CD85)

Aucun déversement direct vers le milieu naturel n'a été enregistré atsamil'année 2017.
> ¢ VIEU * & i § ol EE!S o EE'S v ATIFOITIIA o}vs E %o
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IV.7 Données STEP Le Beignon-Basset
En 2017, la station a recu en moyenne :
X 47% de sa capacité organique nominale ;
X 60% de sa capacité hydraulique nominale.
Comparaison charges hydrauliques entrantes et pluviométrie
250 150
200
] + 100 =
=150 _— / 3
E 100 4 d _\\ ] = — |_/ %
N - 4 +50 E
T TS
u T T T T T T T T T T T u
Janv Féyr Mars Avr Mai  Juin  Juil Aoclt Sept Oct MNov Déc
1 Débit moyen journalier == D&hit nominal =———Pgyiométrie

Graphique 4 : débits entrant STEP 2017 (Source CD 85)‘_

On observe que la charge en entrée de station est fortement influepegédes épisodes
pluvieux en période hivernale (nappe haute).

La capacité hydraulique de la station est parfois dépassée.

Le débit moyen annuel entrant est de 135 m3/j, sbifo de la capacité hydraulique de la
station.

Le réseau est sensible aux eaux parasites météoriques et de nappe.

5
z s
= Ly 2
: § E
s E| S MES DCo DCOf DBOS DBO5 f ;_53 NK NGL Pt E
E | &|F H 2
g » 2
£ & =
O |E[ S JRi| EJ SRdt| S [Rdt[ E[ S [Rdt| S [Rdt| ¥ [ E[ S [Rdt| E S [Rét[ E | S [Rdt
m'j| % |kgj|mgl| % |[kgj mg'l_l % |mgl| % |kgj |mgl| % |mgl| % | % |kgj|mgl| % |kgj |mgl| % |kgj|mgl| % |[mm
2000772017 97 45.1] 281 4 986 836 I EES 365] 3.05] 982 40,5] 535] TRO[ 855[ 535 9.03] 83| 109 0304] 973 0
2 2 195) 867 603 3| 950 119 28] 854 480] 7.10| 871 533) 102] 154| To4f 102 168 67.8) 2.01) 0926 910f 253
108 47.1| 36.0] 2 954 8.0 250 571 485 271 994 539) 117] 3800 965 11.7[ 603 845 141) 170| 87.2{0.200
2 2 285 127| 837 320 989) 154 3| 966 980) 561 984 109) 152 544| 8938| 152 647 87.8) 1.84] 0975 8490500
077092015 123| 547 581] 280 954 128 31 570 381 3| 95.0 424 123 3| 970] 123 680 932 2.02| 0.600) 963 0
160032015 148] 658[ 277 460] 973[ 850[ 42] 827 3Ll HE 345 03] 540] 923] 03| 660 905 137[0d400] 9713 0

Tableau 3 : Synthése des bilans pollution 2017 (source CD85)

La charge organique moyenne r3d 0 *S S]}v [ %opE AW d€Ela%o E * Vv S
capacité nominal de la STEP.

34/51



études
LE POIRE SUR YD
Janvier 202
Evolution des taux de charges entrantes
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80% = 100
60% T 80
- 60
40% 1 40
20% =4 20
0% T T T 0
2013 2014 2015 2016 2017
[ Taux hydraulique N Taux DBOS =D viométrie

Graphique 5 :Evolution des taux de charge entrantes (source CD85)

Les charges hydrauliques entrantes sont fluctuantes. Le réseau est sensible aux eaux

parasites.

> Z EP }EP v]<p 8 8§ 0 ~0i1 9 00 *% $
i S i i

PV Vi Upu @& S]}iveX
> ¢ vV}IEU - E i 8 ol EE!'S % ES 03 10i NS

]
ASe}vdO[EEW SS X
IV.8 Conclusion g « Z u JE& S UE [ ¢* Jv]ee u VvS

La commune a réalisé une étude diagnostique de son réseau de collecte des eauainsiée
quedeo[}uAE P SE J32u v v T1i

De cette étude découlelescu JE S PHE [ ¢ Jv]ee u v8 }vS o[} i S8]( -8
un programme hiérarchisé de travaux a mener par la commune.
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IV.9 Actions menéessuitep « Z u JE& S PE [ ** Jv]ee u vS

X Travaux réseau EU réalisés :
0 Secteur Bourg

Rue de la colonne
Collecteur Sud Ouest
Rue Montpariere
Collecteur de transfert
Ru ol v]v %E] pE
Rue de la Croix bouet
0 Secteur Beignon Basset

f Avenue des Bleuets

f Rue des mimosas, rosiers, Anémones

~h ~h ~h —h —h —h

Avant chaque réhabilitation, un contréle systématique des branchementgaksé.

La collectivité envisage des travaux :
X rue de la Colonne
X Extension séchage des boues
x Extension STEP Ribotiére.

V.10 Conclusion

Les réseaux sont sensibles aux eaux parasites. La collectivité a réalisé degtoavaaduire
les eaux claires parasites. La derniere étude diagnostic des eaux aseee®d2 (Validité
SC% [ S . i1 wvee

Les charges organiques entrantess ¢S S]}ve [ %op@E S]}v g }HEP S p  JPVHh
inférieures a 50%.

Cependant, le bilan réalisé sur la station de la Ribotiere montre basye supérieure a la

capacité nominale.

La collectivité doit engager une réflexion sur une extghv 0 8 38]}v [ %op& S]}v
Ribotiére.

V.11 S]}ve %o}uE& E MP]E O ¢ %%} ESe [ UAE o0 ]JE °« ¢

La collectivité ar o]« c SE A UE %}IpE E P]E 0% Bojd X[ pE o
La collectivitéva poursuivre ses efforts.
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IV.12 Capacité résiduelle des ouvrages de traitements

Janvier 202

STEP La Bléliere STEP Le Beignon Basset
Organique Equivalent Organique Equivalent
Kg de DBO5 habitants (EH) Kg de DBO5 | habitants (EH
Charges 219.56 3 656EH 42.30 705EH
actuelles
Capacite 279.24 4 65&H 47.70 795EH
résiduelle
STEP La Ribotiere
Organique Equivalent
Kg de DBO5 habitants (EH)
Charges 36 600 EH
actuelles
Capacité i i
résiduelle

V.13 Réseau pluvial

IV.13.1 Evacuation des eaux pluviales

Le réseau [ e+ Jv]ee u v8 3 v3 3}3 0 u vS3 * % @ $](vo PP o} E oS jiA]
sont collectées par un réseau distinct des eaux usées. Ce réseal plitvun tracé similaire

a celui des eaux usées.

Pour les écarts en campagne, les eaux de ruissellement sont collectéesfassés puis de

Epl]ee p&E € i}]JPVv VS 0 IHE*s [ U BoE]V % 0X

IV.13.2 Gestion des eaux pluviales
Ju%S S v 0 S}%}PE % Z] 0 JUUMPE Bh-asnied}ldus
bourg, il sera nécessaire de prendre toutes les dispositions nécessaires lors des¢dioéali

e« SE A p&E [HE V]e 3]}V %o}pE %3 E» 3P Ppop@E] af « }uoubvy
préjudice aux secteurs situés en aval soit de maniére globale soit a la parcelle.
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V.14 Assainissement non collectif

> juupv Jv(] o u]e v "HAE § o0 *udA] - =3V EA]VSVERV
Collectif (SPANC) a la communauté de communes de VIE et BOULOGNE.
>[ e¢ Jv]ee u vS v}worjaeme 674 installations.

Elu & [Z ]S S§]}v
Classe 1 81
Classe 2 406
Classe 3 189
Total 676

Les contrbles périodiques de bon fonctionnement sont en cours de renouvellesuenne

partie du territoire. Le prochain controle de bon fonctionnement sur la conerest en 2018-

2019

La campagne de bo}v 3]}vv u v3 v JuCE-. E VIuA oo u v3 A % Eu
recensement.

La mise aux normes du parc d'installations d'assainissement non collectif ussuiho
L'accompagnement des acteurs évoluent peu a peu, dans une démarche d'amélioration
continue.

Les zones délimitées en assainissement non collectif concernent des z@esmiLaUtOriSés
principalement que des extensions limitées des habitations existantes.

>[ uPu vsS §]}v pu v}ain@eménseindividuels sera donc faible, voire nulle.

d}us u v [ME V]eu %}UE pv u ]Jelv AEVes V3SE & A } Ul EE
o & Z ]o]s §]}v o[ ¢ Jv]ee u v8 pus}viu X
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V. GENERALITES SURSSAINISSEMENT NON COLLECTIF

V.1 Principe général de fonctionnement

d}pe 0 ¢« «Ce*S u « [ e« njor] eollectivsSreposent sur le méme principe : chaque
systéme est pensé pour créer un milieu favorable au développement des microorganismes
(bactéries) qui vont dégrader, digérer la pollution produtte E o[Z}uu X

WIuE } S v]E E - poS e dadcompdsd génaralement en deux parties : le
prétraitement puis le traitement.

Le prétraitement est en général fait dans une fosse toutes eaux (ou décanteurpptnir
une décantation des eaux et éliminer un maximum de pollution (Matiéresigpession).

Le traitement se fait de maniere différente selon les systémes, mais repose sugnhe
principe : provoquer et favoriser le développement des bactéries en milienbasur un
massif filtrant (sol en place ou sol reconstitué).

hv  Spu *% ]J(]J<p ]$ h Sp Z}Y1 A % {]ov] &Epainssemerjtv
non collectif » a la parcellé E&u $3SE (Jvl® o[ ve u o « o Mlee E]%S]}
doit étre réalisée par un organisme compétent désigné par le pétitionnaire

Le rejet des eaux domestiques en milieu naturel ne peut étre réatigi[ %o & «subAgi E
traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur mais aupst* uE & W
X 0 % EuU VvV Vv o[]Jv(]oS& S]}v e ((BW(vSq %wpd@E S]¢v ]
[ A p 3]}v % E o <}oU
X 0 % @®}S S]}v ¢ VvV %o %daraines. HWAE *}us
> E i 8 A E+0 ulo]l pZC E polcp pdHpu &[] XCEESNELSI |SE  ((
une étude particuliere démontreg[ 4 pv pSE u} [ A[ 183 MA]s P o0 X

V.2 Filiéres réglementaires

> o JveS 00 S]}ve [ ¢ ]\hilectif sost det ¥ types :

X avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué ;

x avec d'autres dispositifs de traitement, a savoir des installations composges d
dispositifs agréés par les ministéres en charge de I'écologie et de la data&lés
dispositifs de traitement agréés et les fiches technigues correspondantdgps au
Journal officiel de la République francgaise).
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V3 VvSE S] v [uVv ]JveS 00 S]}v [ * Jv]ee u vS v}v }ooO

Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulietepan le
propriétaire de lI'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet sslon d
modalités fixées par arrété des ministres chargés de lintérieur, de laé sate
I'environnement et du logement, de maniere a assurer :

x leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de
ventilation et, dans le cas ou la filiere le prévoit, des dispositifs de B8gge ;

X le bon écoulement des eaux usées et leur bonne répartition, le cas éckaame
massif filtrant du dispositif de traitement ;

x l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.
Les installations doivent étre vérifiées et entretenues aussi souvent ¢ceseaire.
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispisitifanger doit étre adaptée
en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % dumevaltile, sauf

mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal offici &Republique francaise.

Les installations, les boites de branchement et d'inspection doivent f@&nm@ées en
permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contréle.
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PRESENTATION DES SECTEURS ETUDIES
Seules les zones urbanisables du PLUi{ H/S o[} i § 0 % E » v3 E Al-]}v

[ o Jv]ee u vSX

>

Vel o[Z ]% &

S (]v]

programmation spatialisées (source PLUi- H

> e

vSe (E e ¢ *}VS

A op tude tles @pacEéEs deadensification et de

mutation des espaces batis (Source PLYi- H
NHO ¢ 0 °* % E 00 ¢ O
I}v P [ e« Jvdnts u

Important : Non incluse : La desserte interne des zones urbanisablefieSii@st vouée a la
Z2EPS (v Ew P (EEXO

E

>[Ju%eo v3 3]}v [ §]A]8 « P s @ndd@njestiqyes (it rester compatible

e+ VEe @VEe JURS HE- [F0}ée o

§]}v [pv 0}8]ee u v % E]JA U o

avec le dimensionnement de la station.

>
&

Joo &]A]S

SiuitpE+ o  E}]S

% WE S [EU Vv +P WEJEVE &1

& (uAE HvoueS@]@o u v3IE

E

}E u vs e ((op vSe Vviv }u ¢S]<H ¢ V[U*TE % °u }%IP0F}]E |
}V(}Eu u vsticled L3@&E-10 du Code de la Santé Publique.

STEP Bourg
Secteur Vocations Nombre de lots

Zac Centre-ville Habitat 43 lots

Le Bois D'Yf Habitat 51lots

Le Val d’Elise Habitat 49 lots

Le Moulin Guérin Habitat 26 lots
Placette du Rocher Habitat 17lots
Rue de la Belle Meuniere Habitat 20lots
Rue des Pruniers Habitat 99 lots
Les Cossots 2 Habitat 58 lots

ZAC - Garnier 1- Habitat 99 lots
ZAC - EHPAD 1 Habitat 147 lots
ZAC - Tenement de St Louis Habitat 69 lots

Zone 2AU Habitat 1 157 lots
La Croix des Chaumes Activites 9.2 ha

economiques
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STEP Le Beignon Basset

Secteur Vocations Nombre de lots
Rue des Rochettes Habitat 24 lots
Zone 2 AU Habitat 74 lots
STEP La Ribotiere
Secteur Vocations Nombre de lots
La Ribotiére Activites 17ha

économiques
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ESTIMATION DES DEPENYE®JDE DES SCENARII SECTEURS
URBANISABLES

>[ ve u o s I}v o A 0}% % U VS o8 ¢]Su U Eeelun % EGEE ]8]S
existant.
Le choix du raccordement au réseau collectif est retenu car :

X Proxiu]s A]e Ale p E o pu [ UAE He o ]S VS
o Densité habitat moyenne a forte
o0 Assainissement non collectif gourmand en espace
0O U}ES]ee u vSs o[uv]s SCE ]S uvsS AE]eS vs

>[ ve u O e l}v e pyE v]e 0 3 E }ES3](0 A£|-Es xeh¥s sohbo
situées en périphérie du réseau collectif existant.

Toutes ces zones sont raccordables au réseau existant.
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VIIl. PREVISIONNEL DES FLUX POLLUANTS ENVOYES EN $ERATRANION
LA BLELIERE

Les besoins en capacité de traitement (niveau A.P.S.) peuvent étre évalués comme sulit :
y Charge actuelle moyenne en équivalents habitants 3E36

o0 Branchements futurs

y e}v A} 3]}v [Z ]38 8 W 2,4 E.H. par
lot ;
Secteur Branchements Charge estimée (EH)
Existants | Futurs
Zone actuelle collectée 3 656EH
Zac Centre-ville 43 lots 103
Le Bois D'Yf 51 lots 122
Le Val d’Elise 49 lots 118
Le Moulin Guérin 26 lots 62
Placette du Rocher 17 lots 41
Rue de la Belle Meuniere 20 lots 48
Rue des Pruniers 99 lots 238
Les Cossots 2 58 lots 139
ZAC - Garnier 1- 99 lots 238
ZAC - EHPAD 1 147 lots 353
ZAC - Tengment de St 69 lots
Louis 1 166
La Croix des Chaumes 3.70ha 74
Sous total Projet OAP 5358
Zone 2AU 1 157 lots 2777
La Cron;:SSeChaumes 55 ha 6
TOTAL 8245EH
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Le raccordement de ces différentes zones engendre une charge de qol&rti entrée de
station estimée a 8245 E.H.

A terme, la station serait & 99 % de sa charge de pollution & échéance 2@0 205

> o5 S|}v [ %opE S]}v

] * %o }suffisppte pou @& (¥ PE E o[ ve U O
[HE v]esRijgres.

IX. PREVISIONNEL DES FLUX POLLUANTS ENVOYES EN ERURANIDN
LEBEIGNONBASSET

Les besoins en capacité de traitement (niveau A.P.S.) peuvent étre évalués comme suit :

y Charge actuelle moyenne en équivalents habitants

705EH
o Branchements futurs
y *}v A} 3]}v [Z 188 W 2,4 E.H. par
lot ;

Secteur

Branchements Charge estimée (EH)
Existants | Futurs
Zone actuelle collectée 705EH
Rue des Rochettes 24 lots 58
Zone 2 AU 74 lots 178
TOTAL 941 EH

Le raccordement de ces différentes zones engendre une charge de qol&rti entrée de
station estimée 236 E.H.

A terme, la station serait @3 % de sa charge de pollution.

> o8 §)}v [ %opE S]}Vv ]*%o}e [Uv ®o |MS PG ( Ee oSV %4} 10
[ME Vv]es fijgres.
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X. PREVISIONNEL DES FLUX POLLUANTS ENVOYES EN ERATRANION
LA RBOTIERE

Les besoins en capacité de traitement (niveau A.P.S.) peuvent étre évalués comme sulit :
y Charge actuelle moyenne en équivalents habitants 600EH

o0 Branchements futurs

y *}v A} 3]}v [Z ]88 W 2,4 E.H. par
lot ;

y Zone a vocation industrielle : 20 E.H. par ha.

Secteur Branchements Charge estimée (EH)

Existants Futurs

Zone actuelle collectée 600EH
La Ribotiere 17 ha 340
TOTAL 940EH

Le raccordement de ces différentes zones engendre une charge de qol&rti entrée de
station estimée ®40E.H.

A terme, la station serait 38D % de sa charge de pollution.
> o8 S)}v [ %opE S]}v v ndeépdoité %ffisantpipoufvs PE E o[ ve u o
1}v e [MWE v]e 8]}v (USHE *X

En terme de charge organique, la station est arrivé a sa capacité nominale.
X Le lagunage accepte les surcharges hydraulique et organique

La mise en place du nouvel outil épuratoire a court terme est nécessaire tygotar

o[ ve u o e« Z EP « }EP v]cp o 0 nduveau[tragddrt deira>
satisfaire au SDAGE Loire-Bretagne, au SAGE du Lay et au dernier arrété désnames
sensibles. Le +35 $]}\wurafion devraient assurer un traitement particulier des pollutions
phosphorées et des pollutions azotées en particulier sur le bassin vetsaxon (retenu

[ M Dipo]v W %}ve ((op vs p > CX
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Xl.  GONCLUSION

Les charges collectées sur les ouvrages représentent successivement :
X 44% de la charge nominale sur la STEP;
X 47% de la charge nominale sur la STEP Le Beignon Basset;
X 116% de la charge nominale sur la STEP La Ribotiere.

Les statfve [ %o pu @EuSBdurg et du Beignon Basset demeurent sous-charfjés
capacités de traitement des ouvrages sont largement dimensionnées pour les charges a trait
actuelles et futures.

> 8 §]}v [ %op@E& S]}v o Z] }8] & BIUuE@] X 00° V[%S Po -
capacité pour recevoir les charges futures@ 1}v [ 3]A]8 X

Les réseaux de collecte des eaux usées sont étre sensibles aux eaurgarasi

Concernant les secteurs a urbaniser, leurs situations proches du réseantgisinandent

% W [JVA e8]ee U VS % E E % % }ES uylurks}Be\plip, te njantigrsd& v (
O[ ** Jv]ee u vS v}v }oo S]( *uE oo |G/ Jo5 |O&EO pw]e }WSEE PV V3§
superficie des lots conduirait a la mise en place de filiéere compacts ghére en
investissement et en fonctionnement pour le particulier.

[ 8 %}uE«p}]U o }oo §]A]S ] [JVEOBP ESTE 0 vee 0SS Y% @EE]JUSRC
en périphérie des zones de collecte du Bourg et du Beignon Basset.

La collectivité doit poursuivre ses efforts pour réduire les eaux parasites

I eS v ¢ JE [ u o Oo]}E E 0o <u 0]S * JOOWS o UAE p-
X >u88 v }v8E o+ HUAE W E ]S c0]BVE]OSESSIIW Y% EVE Z-
E « pPAE [ HAE e <V
X Luttant contre les Eaux Claires Météoriques.

Une réflexion doit étre amorcée pour étudier :

X une augmentation de la capacité de traitement de la Ribotiéere,
X une améelioration des capacités épuratoires du traitement.
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XIl.  RAPPEL DES OBLIGATIONS EN MATIERSAINISSEMENT

UWAE [1}v o [ oo Jv]ee distidgudesSurlacarte I}v P U o[]vs E] nE
les obligations des propriétaires privés sont, entre autres :

3, Zone d'assainissement non collectif :

0(“

X <HU]% E <}v Z ]S S]}v [HV e ]Jv]ee u VS S D@}R]}vevsS O

seront maintenues en bon état de fonctionnement (code de la SantkdeeblL1331-
1-1);

X eouE & o[ VSE S] v <+ ]JveS 00 SIUVEWIIIBEES ifi ¥ %o

X W Eu §SE o] c 0 %E}%E] 3 % E]A]v]ee uPvVESe.
qui assurent le controle (code de la Santé Publique L1331-11) ;

X "] o[]veS oo §]}v -eédnfopnke suite}au premier diagnostic, obligation

de remise a conformité sous 4 années (art L 1331-1-1 de code de la Salééub

3, Zone d'assainissement collectif :

X Les installations déja desservies par unevcp]$ [ e ]Jv]*e u v8 }ooO

doivent y étre raccordées, conformément a l'article L.1331-1 du Code de la Santé
Publique. Les fosses septiques, toutes eaux ou étanches devront étre déconnectées,
vidangées, désinfectées et remplies de sable. Le délai maximum de raccordement est

u

S

T ve Ju% S E o] oo (ES o[Zp]S S]dw %6 ®&/ 0 E -

X > o ]Jved 00 §]}ve vV}v e EA] ¢ 3 00 U*VF o «FU NS
}oo 3]( }]A v3 ]-%dinis€mdnt autonome conforme aux prescriptions

VoL

§ ZV]<p o o- EE!S pn 6 ¢ %S u E TIp6UV VUAEVY w3 0
E . u 100 & X >[]ves 00 3]}V @& F-|33}BU [ AE]IEE

congue de maniere a faciliter le futur raccordement sur le réseau public

X Leseauxre] p JE ¢« Jv p*3E] oo * }]A v3 ISEO[FWEU}S E] 0 %o
00 *V % HPA VS ISE E i 8§ « g E « S %Wo]ud}E]]E]3v U

préalable. Celle-ci peut étre subordonnée a un prétraitement apgpéop

¥ Prise en charge par la collectivité :

> e % Ve s [JVA ¢5]ee u v3 3 (}v 8]}vv u ¥3}000[359¢ PYVS % CGE ]
v Z EP % E& o }oo 3]A]3 X > « EP v JFA VA v[ ((W W a0

[MV % ES] ]% S]}v o ¢* Jv]ee u vS }oo S]( ~W& X

Ces montants de redevances peuvent étre modifiés tous les ans par décisiconskil
municipal

Tous les ouvrages nécessaires pour acheminer les eaux usées a la partie publique des

branchements seront a la charge des propriétaires.
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Référencement des lois et textes réglementaires en application

X

Loi n°2006§6 61 p Ti u & 71110 & o[ B S 0 ¢ u]o] LA
En particulier, les art. 46, 47, 54, 57 et 102 relatif® p ¢» Jv]ee u vS v}v
collectif : modification du Code de la Santé Publique, du Caéleéral des
Collectivités Territoriales, du Code de la Construction.

Arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systémes d'assainissement dbkct
aux installations d'assainissement non collectif, a I'exception des atfiak
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBO

Arrété du 7 septembre 2009 modifié par I'arrété du 7 mars 2012 : Prescriptions
§ ZV]<h *  %o%0] 0O ° HAE ]JveS oo SJyyy Joth [§]ee u
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égal a 1,2 kg/j

de DBOS.
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